	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	1 
	JB/T  11795-2014
	内燃机 胀断连杆 技术条件
	本标准规定了往复式内燃机胀断连杆的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于气缸直径不大于 200mm 的往复式内燃机用胀断连杆。


	
	
	2014-10-01

	2 
	JB/T  11782-2014
	柴油机 选择性氮氧化物催化还原剂 技术规范
	本标准规定了柴油机催化还原催化转换器所需的选择性氮氧化物催化还原剂(柴油机用尿素水溶液)的指标要求、试验方法、采样及检验和包装、标志及贮存。

本标准适用于柴油机用选择性氮氧化物催化还 原剂(柴油机用尿素水溶液)的生产、检验、包装、运 输及贮存。
	
	
	2014-10-01

	3 
	JB/T 11783.1-2014
	往复式内燃机  附件 

传动系统  第1部分：技术条件
	本部分规定了往复式内燃机附件传动系统用带、带轮和张紧器的产品分类、型号编制规则和技术要求，以及标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于道路车辆、农用拖拉机和林业机械、工程机械、船舶、发电机组、排灌机械等内燃机用附件传动系统，正时传动系统除外。对其他行业用传动系统的带、带轮和张紧器，只要制造厂和客户商定，也可对本部分作适当修改后使用。
	
	
	2014-10-01 

	4 
	JB/T 11783.2-2014
	往复式内燃机  附件 传动系统  第 2 部分：试验方法
	本部分规定了带、带轮和张紧器的试验方法和检验规则。可适用于往复式内燃机的附件传动系统。对其他行业用传动系统的带、带轮和张紧器，只要制造厂和客户商定，也可对本部分作适当修改后使用。


	
	
	2014-10-01

	5 
	JB/T  11784-2014
	往复式内燃机 大功率柴油机  连续纤维锻钢曲轴 检验方法：湿法连续法磁粉检测
	本标准规定了往复式内燃机大功率柴油机整体连续纤维锻钢曲轴磁粉湿法连续法检测的设备、环境、人员、器材、磁化规范、性能校验、检验区域、
验收条件、检测记录等。

本标准适用于气缸直径大于 160mm 的新造往复式内燃机大功率柴油机整体连续纤维锻钢曲轴的湿法连续法磁粉检测与缺陷评定。其他内燃机整体连续纤维锻钢曲轴可参照使用.
	
	
	2014-10-01

	6 
	JB/T  11785-2014
	往复式内燃机 大功率柴油机 连续纤维锻钢曲轴 技术条件
	本标准规定了往复式内燃机大功率柴油机整体连续纤维锻钢曲轴的技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于气缸直径大于 160mm 的新造往复式内燃机大功率柴油机整体连续纤维锻钢曲轴的设计、制造与验收。


	
	
	2014-10-01

	7 
	JB/T  11786-2014
	涡轮增压器 压气机 叶轮铸件  技术条件
	本标准规定了内燃机涡轮增压器压气机叶轮铸件的技术要求，检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于内燃机涡轮增压器压气机叶轮铸件。


	
	
	2014-10-01

	8 
	JB/T  11787-2014
	涡轮增压器 涡轮铸件    技术条件
	本标准规定了内燃机涡轮增压器中用精铸技术制造的涡轮叶轮铸件的技术要求，检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于内燃机涡轮增压器用涡轮铸件。


	
	
	2014-10-01

	9 
	JB/T 11788.1-2014
	内燃机  滤清器滤芯密封用聚氨酯   第 1 部分：空气滤清器滤芯用
	本部分规定了以异氰酸酯(改性 MDI)为基础的双组分聚醚型聚氨酯的技术要求、检验方法及检验规则。

本部分适用于乘用车、商用车、工程机械内燃机空气滤清器滤芯密封用聚氨酯。其它空气滤清器滤芯密封用聚氨酯亦可参照采用。


	
	
	2014-10-01

	10 
	JB/T  11789-2014
	内燃机  气门旋转机构  技术条件
	本标准规定了内燃机气门旋转机构的术语和定义、结构型式、技术要求及检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于气缸直径小于或等于 200mm 的往复式内燃机气门旋转机构。
	
	
	2014-10-01

	11 
	JB/T  11790-2014
	中小功率内燃机 修复技术规范
	本标准规定了中小功率内燃机的修复过程技术要求、修复内燃机技术要求、交付试验、标志、包装等。

本标准适用于道路车辆、船舶、工程机械、拖拉机、农林机具和发电机组用内燃机的修复，其它尚无合适标准可以使用的修复内燃机也可参照使用。
	
	
	2014-10-01

	12 
	JB/T  11791-2014
	柴油机润滑油中碳黑去除装置的性能试验方法   初始滤清效率
	本标准规定了采用批次热重力分析(TGA)法的多通道碳黑过滤试验方法，在线连续傅立叶转换红外线
(FTIR)，或其它已被认可的碳黑测量技术，以评估内燃机用单级或或多级离心式或其它型式碳黑去除装置 (SRD)的初始滤清效率，试验时流体流量保持恒定。 本试验程序确定碳黑去除装置以时间加权的平均初始碳黑去除效率。

本标准适用于额定流量为 0.5L/min～75L/min 的碳黑去除装置(SRDS)。
	
	
	2014-10-01

	13 
	JB/T 11792.1-2014
	中大功率燃气发动机技术条件  第 1 部分：天然气发动机
	本部分规定了中大功率天然气发动机的术语和定义、一般要求、工作条件、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存等。


本部分适用于功率等于或大于 500kW 以上的非道路用天然气发动机。
	
	
	2014-10-01

	14 
	JB/T 11792.2-2014
	中大功率燃气发动机技术条件  第 2 部分：柴油/天然气双燃料发动机
	本标准规定了中大功率柴油/天然气双燃料发动机的术语和定义、一般要求、工作条件、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 

本标准适用于功率等于或大于500kW的非道路用柴油/天然气双燃料发动机。
	
	
	2014-10-01

	15 
	JB/T 11792.3-2014
	中大功率燃气发动机技术条件  第3部分：沼气发动机
	本部分规定了中大功率沼气发动机的术语和定义、一般要求、工作条件、技术要求、试验、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 

本部分适用于功率等于或大于500kW的发电用沼气发动机。
	
	
	2014-10-01

	16
	JB/T 11792.4-2014
	中大功率燃气发动机技术条件  第4部分：瓦斯发动机
	本部分规定了中大功率瓦斯发动机的术语和定义、一般要求、工作条件、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本部分适用于功率等于或大于500kW的发电用瓦斯发动机。
	
	
	2014-10-01

	17
	JB/T 11792.5-2014
	中大功率燃气发动机技术条件  第5部分：秸秆气发动机
	本部分规定了中大功率秸秆气发动机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。 

本部分适用于标定功率不小于500kW的秸秆气发动机。标定功率小于500kW的秸秆气发动机可参照执行。
	
	
	2014-10-01

	18
	JB/T 11793-2014
	柴油/沼气双燃料发动机  通用技术条件和试验方法
	本标准规定了柴油/沼气双燃料发动机的术语和定义、一般要求、工作条件、技术要求、试验、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 

本标准适用于功率不大于500kW发电用柴油/沼气双燃料发动机。
	
	
	2014-10-01

	19
	JB/T 11794-2014
	燃气发动机气耗率和热耗率测量方法
	本标准规定了燃气发动机气耗率和热耗率测量过程中的术语和定义、测量方法、测量要求以及计算方法。 

本标准适用于天然气、沼气、瓦斯、秸秆气等燃气发动机气耗率和热耗率的测量。
	
	
	2014-10-01

	20
	JB/T 11777-2014
	内燃机  铸造铝合金气缸盖  技术条件 
	本标准规定了内燃机铸造铝合金气缸盖的技术要求、检验方法及检验规则和标志、包装、运输、贮存。 

本标准适用于气缸直径小于或等于200mm的往复式内燃机用铸造铝合金气缸盖和气缸盖组件(气缸盖装配了气门导管、气门座、镶块和喷油器套等零件。
	
	
	2014-10-01

	21
	JB/T 11796-2014 
	柴油机  废气再循环  气动EGR阀
	本标准规定了柴油机废气再循环用真空驱动的气动EGR阀的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。 

本标准适用于汽车、拖拉机、工程机械、发电机组及内河船舶等柴油机用气动EGR阀。其它用途的气动EGR阀也可参照使用。
	
	
	2014-10-01

	22
	JB/T 11797-2014
	柴油机  废气再循环  真空调节器
	本标准规定了柴油机废气再循环用真空调节器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。 

本标准适用于汽车、拖拉机、工程机械、发电机组及内河船舶等柴油机废气再循环用真空调节器。其它用途的柴油机废气再循环用真空调节器也可参照采用。
	
	
	2014-10-01

	23
	JB/T 11798-2014 
	内燃机  换热器  风洞试验装置 
	本标准规定了汽车、拖拉机、工程机械、小型船舶用内燃机换热器传热风洞试验装置的术语和定义、符号和说明、总体结构、技术要求、测量模块、试验控制及数据采集模块、试验数据处理、传热风洞的验证与评价以及标志、包装、运输等。 

本标准适用于汽车、拖拉机、工程机械、小型船舶用内燃机换热器(包括液-气、气-气换热)进行传热性能试验的传热风洞试验装置，其他用途的换热器的风洞试验装置也可参照使用。 
	
	
	2014-10-01

	24
	JB/T 11799-2014
	发电用内燃机及内燃发电机组可靠性考核方法。
	本标准规定了发电用内燃机及内燃发电机组的可靠性试验指标、考核方式、试验方法、故障定义、分类及判定规则。 

本标准适用于批量生产的中小功率(250kW以下，含250kW)发电用内燃机及内燃发电机组(应急发电机组除外)产品的可靠性考核评定。250kW以上机组可参照执行。
	
	
	2014-10-01

	25
	JB/T 6003.1-2014
	内燃机  机油冷却器第1部分：板翅式机油冷却器  技术条件 
	本标准规定了内燃机板翅式机油冷却器的定义和术语、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 

    本标准适用于汽车、拖拉机、工程机械、发电机组及小型船舶用内燃机板翅式机油冷却器。其它用途的板翅式油冷却器也可参照使用。
	JB/T 6003-2004
	
	2014-10-01

	26
	JB/T 8126.4-2014
	内燃机  冷却水泵  第4部分：水封  技术条件
	本标准规定了内燃机冷却水泵用水封的分类、标记及尺寸系列、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 

    本标准适用于内燃机冷却水泵用水封。
	JB/T 5086.1-1999
	
	2014-10-01

	27
	JB/T 8126.5-2014
	内燃机  冷却水泵  第5部分：水封  试验方法 
	本标准规定了内燃机冷却水泵用水封的试验分类、试验用仪器仪表及其精度要求、试验方法以及结果分析和文件整理的要求。 

    本标准适用于内燃机冷却水泵用水封。
	JB/T 5086.2-1999
	
	2014-10-01

	28
	JB/T 9755.2-2014
	内燃机  空气滤清器第2部分：干式空气滤芯  技术条件
	本部分规定了内燃机空气滤清器干式空气滤芯的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。 

本部分适用于额定体积流量为4000m3/h以下的内燃机(不含乘用车发动机)空气滤清器干式空气滤芯。
	JB/T 9756-2004
	
	2014-10-01

	29
	JB/T 5088.3-2014 
	内燃机  旋装式机油滤清器  第3部分：系列尺寸
	本标准规定了内燃机旋装式机油滤清器的主要特征尺寸。 

    本标准适用于中小功率内燃机用旋装式机油滤清器。
	JB/T 5097-1991
	
	2014-10-01

	30
	JB/T 10408-2014
	内燃机  换热器  可靠性试验方法
	本标准规定了内燃机换热器可靠性试验的试验项目、试验装置、试验条件和试验方法。 

    本标准适用于汽车、拖拉机、工程机械、发电机组及小型船舶用内燃机机油冷却器、水散热器、油散热器、增压空气冷却器、柴油机水冷却器的振动试验、压力脉冲试验、热冲击试验和静压强度试验。
	JB/T 10408-2004
	
	2014-10-01

	31
	JB/T 5082.6-2014
	内燃机  气缸套  第6部分：激光淬火气缸套技术条件
	本部分规定了激光淬火气缸套的术语和定义、技术要求、检验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本部分适用于气缸套直径小于或等于200mm的往复式内燃机激光淬火气缸套。
	JB/T 10406-2004
	
	2014-10-01

	32
	JB/T 11875-2014
	舷外机用汽油机  技术条件 
	本标准规定了舷外机用汽油机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 

本标准适用于功率不大于200kW舷外机用汽油机。对燃用其他燃料的舷外机用内燃机可参照本标准执行。
	
	
	2014-10-01

	33
	JB/T 6012.5-2014
	内燃机  进、排气门  第5部分：荧光渗透检测
	本部分规定了内燃机进、排气门荧光渗透检测的术语和定义、一般要求、渗透检测基本程序、渗透检测操作方法、鉴定和重新鉴定。

本部分适用于内燃机进、排气门表面开口缺陷的检测。
	
	
	2014-10-01

	34
	JB/T 11876-2014
	往复式内燃机  缸套活塞环组件  拉伤试验方法
	本标准规定了往复式内燃机缸套活塞环组件的拉伤试验方法及试验结果的判定。 

本标准适用于道路车辆、船舶、农用拖拉机和林业机械、工程机械、发电机组、排灌机械用的往复式内燃机的缸套活塞环组件。其它用途往复内燃机的缸套活塞环组件也可参照采用。
	
	
	2014-10-01

	35
	JB/T 11877-2014
	往复式内燃机  配气系统  超速试验方法
	本标准规定了往复式内燃机配气系统的超速试验方法及试验结果的判定。 

本标准适用于道路车辆、船舶、农用拖拉机和林业机械、工程机械、发电机组、排灌机械用往复式内燃机的配气系统。其它用途往复式内燃机的配气系统也可参照采用。
	
	
	2014-10-01

	36
	JB/T 11878-2014
	往复式大功率内燃机 进、排气门  技术条件
	本标准规定了往复式大功率内燃机进、排气门的术语和定义、结构、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于气缸直径大于160mm的往复式大功率内燃机进、排气门。
	
	
	2014-10-01

	37
	JB/T 11879-2014
	往复式内燃机  橡胶扭振减振器  耐久性试验方法
	本标准规定了往复式内燃机在发动机台架上进行橡胶扭振减振器耐久性考核的试验方法及试验结果的评定。 

本标准适用于道路车辆、船舶、农用拖拉机和林业机械、工程机械、发电机组、排灌机械用往复式内燃机的橡胶扭振减振器。其它用途往复式内燃机的橡胶减振器也可参照采用。
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	JB/T 7293.3-2014 
	内燃机  螺栓和螺母  第3部分：连杆螺栓  金相检验 
	本部分规定了内燃机连杆螺栓金相检验的技术要求、检验方法和金相组织评级。 

本部分适用于40Cr、35CrMoA、42CrMo以及15MnB、15MnVB、20MnV等钢制造的内燃机连杆螺栓，经热处理后的金相组织检验。
	JB/T 8837-2000
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	JB/T 6723.2-2014
	内燃机冷却风扇  第2部分：塑料冷却风扇   技术条件
	本部分规定了内燃机塑料冷却风扇的产品分类、代号、产品型号规格标记方法、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 

本部分适用于外径不大于φ1000mm的水冷式、风冷式内燃机(汽油机、柴油机)冷却系统用塑料冷却风扇总成。
	JB/T 6723.2-2008
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	JB/T 9752.3-2014
	涡轮增压器  第3部分：转子平衡品质及校验方法
	本部分规定了涡轮增压器转子平衡品质等级、在两校正平面上不平衡量分配的计算和校验方法，中壳核心转子部件平衡限值以及在图样上的标注方法。 

本部分适用于增压器各种型式转子的单件和中壳核心转子部件的动平衡。
	JB/T 9752.3-2004
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